
LED LÁMPÁK ÉRTELMEZÉSE

L1 (zöld világít) = Fotocella bekötve
L4 (piros nem világít) = Felvillan, ha a 3.-4.-re parancs érkezik
L5 (piros nem világít) = Felvillan, ha a 3.-5.-re parancs érkezik
L6 (zöld világít) = Rövidzár van a 3.-6.-os bemeneten
L7 (piros nem világít) = Felvillan, ha a 3.-7.-re parancs érkezik
L8 (piros nem világít) = Világít, ha a kapu bezárt
L10 (piros nem világít) = Világít, ha a kapu kinyitott
L30 (piros nem világít) = Felvillan, ha a 30.-33.-ra parancs érkezik 
L31 (zöld világít) = Világít, ha a 30.-31.-es bemenetet használjuk
L32 (zöld világít) = Világít, ha a 30.-32.-es bemenetet használjuk
L34 (zöld világít) = Világít a 2. NYOTA 115 evo használata esetén
HÁLÓZAT (zöld világít) = A biztosítékok működőképesek

DIP-KAPCSOLÓK FUNKCIÓI

  1 = ON Fotocella megállítja a kaput nyitáskor
  2 = ON Rádió parancs nem fordítja meg a kapu nyitásirányát
  3 = ON Automatikus zárás
  4 = ON Elővillogás
  5 = ON Léptető üzem, nyit-stop-zár
  6 = ON Nyomd és tartsd funkció (Dip 4 = KI és a Dip 3 = KI)
  7 = ON Villogás automatikus zárás közben
  8 = ON Visszazárás a fotocella elhagyása után, 
 automatikus zárás üzemben 
  9 = ON Lassítás kikapcsolása
10 = OFF Nincs funkció
11 = OFF Nyota 115 (1,0 LE), ON Nyota 115 (0,5 LE) típusválasztás
12 = ON Master-Slave üzem kapcsolója 
 (két kapu egymással szemben mozog)
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2. NYOTA 115 evo
kimenet

ELPRO 12 EVO
Elpro 12 EVO

L30 L31 L32 L34
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A piros színű LED-eknek akkor kell világítaniuk, 
ha a hozzájuk tartozó bemenetre parancs 
érkezik.

A zöld színű LED-eknek 
mindig világítaniuk kell.

Villogó piros LED várja a program gomb 
használatát.
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Dátum:

2024. augusztus
Termék neve:

ELPRO 12 EVO  – NYOTA 115 EVO tolómotorhoz 1 9 9 2 - T Ő L  M A G Y A R O R S Z Á G O N
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VÉGÁLLÁSOK PROGRAMOZÁSA

A programozás végén várja meg, amíg a Program LED felvillan, majd kialszik. 

1

Nyomja meg a PROGRAM 
gombot, a kapu elkezd nyitni.

Nyomja meg a PROGRAM gombot 
akkor, amikor szeretné, hogy a kapu 
elkezdjen lassítani. 

Nyomja meg a PROGRAM 
gombot, a kapu elkezd zárni.

Nyomja meg a PROGRAM gombot 
akkor, amikor szeretné, hogy a kapu 
elkezdjen lassítani. 
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2. NYOTA 115 evo
kimenet
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Csatlakoztassuk a 2. NYOTA 115 evo motort!

Master Slave

4x0,5 mm2

El kell dönteni, hogy melyik motor lesz 
a MASTER és melyik a SLAVE.

Minden külső kezelő egységet (pl. nyomógomb, 
fotocella) CSAK a MASTER motor vezérlésébe 
kell bekötni!

12

DIP-KAPCSOLÓ 12.

BE: ELPRO 12 EVO SLAVE üzemmód
KI: ELPRO 12 EVO MASTER üzemmód

L34 zöld LED világít = ha a két motor közötti 
vezetékes kapcsolat létrejött.

Elpro 12 evo MASTER Elpro 12 evo SLAVE
Dip-kapcsoló 12=KI:

Készítse el a bekötést a két motor között az 
alábbi rajz alapján, lépésről-lépésre, �gyelve, 
hogy melyik vezetéknek, melyik sorkapocsból 
kell indulnia és melyik sorkapocsba kell 
megérkeznie. 

 Dip-kapcsoló 12=BE:

A DIP-kapcsolók funkcióit CSAK a MASTER 
motor vezérlésében kell beállítanunk. 

A MOTOROKAT CSAK AKKOR HELYEZZE FESZÜLTSÉG ALÁ, HA 
VEZETÉKELÉS ELKÉSZÜLT ÉS A MASTER MOTORBAN A DIP 

KAPCSOLÓK BE VANNAK ÁLLÍTVA!
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ELPRO 12 evo
SLAVE
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Ajánlott
a 4 x 0,5 mm2 kábel 

használata!
(árnyékolt kábel nem szükséges)

2. NYOTA 115 evo
kimenet

MASTER-SLAVE ÜZEM BEKÖTÉSE (Egymással szemben működő kapuk esetén!)


